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» Aufladeserie System

Kennzeichnend fir diese hochwertigen Aufladehebel-Léscher der
Reihe System ist das systematische Zusammenspiel zweier
Ventilspindeln in der Armatur. Nur durch einmaliges Driicken des
Hebels wird der Ldscher funktionsbereit, denn die eine
Ventilspindel 6ffnet die CO,-Patrone, wéhrend die andere Spindel o \V/entilspindel
das Léschmittel dosiert. AuRerdem ist durch die Integration zweier
Ventilspindeln mdéglich, das Léschmittel auf kiirzerem Wege direkt
durch die Armatur zu flihren, was sich wiederum positiv auf den
Léscherfolg auswirkt. Gleichzeitig bleibt das Jockel-
Baukastensystem gewahrt, wodurch eine 6konomische Ersatzteil-
bevorratung méglich ist.

1. Ventilspindel

Aufgrund ihrer durchgangig einheitlichen und einfachen Bedienung
sind sie idealer Bestandteil eines jeden Brandschutzkonzeptes,
welches Wert auf eine durchgangige Bedienung legt und somitdem
Anwender zusatzliche Sicherheit bieten méchte. Daher umfasst

diese Produktfamilie Pulver-, Schaum-, Wasser- und demnéchst | Durch einmaliges Niederdriicken des Hebels aktiviert
sogar Fettbrandgerate. die 1. Spindel die CO,-Patrone, wahrend die 2. Spindel das
Loschmittel dosiert.

Wahre Helden - das sind die neuen Jockel-Léscher. Dank ihrer neuen Ld&schmittel sind die Jockel Pulver-
und Schauml&scher leistungsstérker als je zuvor und tragen zu Recht die Ergédnzungen ,super” und ,superplus® im Namen. Teilweise
erreichen sie sogar das Ende der Rating-Skala von 55 A. lhre neuen Léschmittel sind von Grund auf neu formuliert und werden nach einer
vollig eigenstandigen Rezeptur hergestellt. So erfillen diese Léschmedien die strengen Qualitatsanforderungen noch weitaus besser.
Zusétzlich bietet diese gesteigerte Effizienz dem Anwender mehr Sicherheit. Die neuen Jockel-Léscher mit Hochleistungsldschmitteln
sind die Léscher der Gegenwart und der Zukunft und damit das Beste, was Sie fur lhre Sicherheit und die Umwelt tun kdnnen.

Pulverléscher: Optimale Starke

Aufgrund ihrer innovativen Zusammensetzung erreichen die
Jockel-Pulverléscher beste Ergebnisse. Mit einem Léschrating von
55 A (z.B. bereits bei einem 6 kg Pulverléscher) ist das Ende der
messbaren Skala nach EN 3 erreicht. Gleichzeitig sind diese
Allroundléscher fir die Klassen A, B und C sehr umweltvertraglich.

Bio-Schaumléscher: Doppelt Spitze

Neben brandschutztechnischen Forderungen nach mehr
Léschleistung, stehen auch Umweltvertraglichkeit und Entsorgung
im zentralen Fokus des 21. Jahrhunderts. Perfluorierte Tenside
sind aufgrund ihrer hohen Halbwertzeit auffallig geworden.

Daher haben wir uns im Sinne der Umweltmitverantwortlichkeit
verpflichtet, den Anteil des Fluors bei allen Schaumléschern auf
das duRerste Minimum zu reduzieren, auch wenn sich hierauf bei
Schaumléschmitteln aus brandschutztechnischer Sicht noch nicht
ganz verzichten Iasst.

In Anlehnung an die definierten Kriterien der Milieukeur-
Zertifizierung, dem einzig international anerkannten Ecolabel, das
Umweltqualitdten von L&schmitteln definiert und in einem
speziellen Verfahren prift, haben wir unsere Léscher mit einem
Hochleistungsschaum entwickelt und dabei den Fluoranteil auf ein
Minimum reduziert und den Anteil umweltfreundlicher Bestandteile
erhéht. Dabei haben wir uns zum Ziel gesetzt, die strengen
Milieukeuranforderungen hinsichtlich des Fluoranteils freiwillig zu
unterschreiten. Dies ist uns mit allen Jockel-Bio-Schaumléschern
erfolgreich gelungen. Zudem haben wir perfluorierte Tenside durch
Poly FTs ersetzt. Selbstverstandlich verzichtet Jockel dabei auf
PFOS und PFOA.

Darliber hinaus konnten wir mit unseren Schaumléschern sogar in
der 6 | -Variante ein Léschrating von 43 A erzielen. Damit zeigen wir

®
einmal mehr, dass Ldschleistung und die Beriicksichtigung des
Umweltschutzes miteinander zu vereinbaren sind. J @ EKEL
Natirlich Leistungsstark!
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» Aufladeserie System

Wir in Deutschland!

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur fir absolute
Spitzenqualitat steht, sondern Arbeitsplatze sichert und schafft,
sowie ein TUV-zertifiziertes Qualitatssicherungs-System und
hochwertige Materialien garantieren dauerhaften und sicheren
Brandschutz. Feuerléscher der Marke JOCKEL erfiillen diesen
Anspruch.

MADE IN
@ GERMANY

Qualitit als Fundament

In der Luft- und Raumfahrt gelten héchste Qualitdts- und
Sicherheitsanforderungen an Materialien. Als Hersteller von
Lebensrettern haben wir ebenfalls hochste Anspriiche an die
Qualitat unserer Feuerldscher und setzen daher beste Rohstoffe
ein. Wie zum Beispiel bei unseren Gehdusen fur die M 74
Armaturen. Hier haben wir einen glasfaserverstarkten
Spezialkunststoff aus der Raumfahrt erfolgreich fir unsere Zwecke
analysiert und getestet.

Seine herausragenden technischen Eigenschaften haben unsere
hohen Erwartungen bspw. an Bruchfestigkeit, Temperatur-
bestandigkeit, geringes Gewicht und die chemische Besténdigkeit
mehr als erfullt.

Das zahlt sich aus!

Die Bauweise aller JOCKEL-Feuerléscher innerhalb der jeweiligen
Grofe ist nahezu identisch: Durch baugleiche Geratetypen wird der
Ersatzteilbedarf erheblich reduziert. Viele Ersatzteile konnen so bei
mehreren Geraten eingesetzt werden.

Gleichzeitig sind nur sehr wenige Wartungswerkzeuge notwendig,
und diese sind fiir mehrere Geratetypen verwendbar. Daher sind
unsere Gerate nicht nur wartungsfreundlich, sondern vor allem
wirtschaftlich inder Wartung.

LE: Léschmitteleinheiten

JDEKEL@®
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Abbildung: Statisch Schwingend Stog
M 74 Ventilgehause Belastungsgeschwindigkeit
Schlagknopf
druckbeaufschlagt Abbildung: Farbschema zur Analyse der Belastungzonen

Die Analyse zeigt’s

Mit Hilfe der 3 D Spannungsanalyse nach Mises lasst sich die Qualitét der Jockel-Ventilgehduse
visualisieren. Hierzu werden die Ventilgehduse mit einem definierten Prifdruck beaufschlagt. Wie
farblich zu erkennen ist (siehe Abbildungen), treten lediglich geringe Belastungen in den farblich
markierten Bereichen auf, die deutlich unter den zulassigen Grenzen liegen.

wartungsfreundlich
wirtschaftlich

Das Jockel-Baukastensystem
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» Hebelloscher - Pulver

Leichte Handhabung mit sofort
erkennbarer Funktionsweise
Gezielte Léschmitteldosierung

Uber Hebelarmatur

Zugsicherung gegen versehentliches
Ausldsen

Ergonomische Tragegriffe

Geeignet fur elektrische Anlagen bis 1.000
Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

Kompakte und stabile Armatur

Breites Einsatzspektrum in den
Brandklassen A, B und C

Auch erhéltlich mit Hochleistungsléschkraft
Léschkraft durch antikatalytischen Effekt
Mit FuBring fur sicheren Stand und Schutz
des Behélterbodens

Inkl. witterungsbestédndigem Wandhalter

Qualitatsstahlbehalter mit hochwertiger
AuRlenbeschichtung

Robuste und kompakte Hebelarmatur M 74
aus glasfaserverstarktem Polyamid mit
vernickelten Messing-Gewindeeinsatzen
Wirksamer Korrosionsschutz durch
Beschichtungen und stabile FuRringe aus
schlagfestem Kunststoff

Witterungs- und UV-bestandige Einzelteile

Servicefreundlich: GroRe Behalteréffnung
M74 fur schnellen Léschmittelaustausch;
leichte Wiederbefillung
Wartungsfreundlich: Leichte (De-)
Montage aller Teile

Wirtschaftlich: Standardisierte Ersatzteile,
keine Sonderwerkzeuge erforderlich

nach DIN EN 3
nach MED 96/98/EG fur die Schifffahrt

6 kg ABC

P6HK System 34 61-278-00 g 0o q

6 kg ABC

P6 HK( Slgs)tem 43 61.178-00  Standard
p plus

12 kg ABC

P12H System 55 71-578-00 Standard

LE: Léschmitteleinheiten

34 233 v 10 30°Cbis+60°C CO, * 295 53rmm 255 mm 104kg |
43 233 v 12 -30°Cbis+60°C CO, *2°5 53rmm 255mm 104kg :
55 233 v 15 30°Cbis+60°C CO, g5  684mm 260mm 188kg

JDEKEL@(@

System

Pulver-Auflade

DIN
EN 3

0736 — Furring ]
C € MADE IN
0035 @ GERMANY

Diese Pulverléscher sind universell einsetzbar bei Entstehungsbranden der
Brandklassen A, B und C. Die Léschwirkung des Jockel-Standard Pulvers beruht in
den Brandklassen A, B und C auf dem antikatalytischen Effekt. Dies bedeutet, dass
der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges
eine Ketten-Abbruchreaktion verursacht. In der Brandklasse A (Glutbrande) Gibt das
Ldéschpulver zusatzlich durch die Bildung von Schmelzschichten, den sogenannten
erstickenden Sinterschichten, einen Sperreffekt auf die Brandstoffe aus. Damit
werden die Diffusion von Sauerstoff in den Brandherd und die Aufheizung der
unmittelbaren Brandumgebung verhindert sowie Riickziindungen unterbunden.

Dank einer optimierten Rezeptur, der Erh6hung der I6schaktiven Substanzen und
der Feinabstimmung zwischen L&éschmedium und L&schgerat Uberzeugen die
Hochleistungspulver Plus mit einer noch schlagkraftigeren Léschwirkung.

« Unbedenklich fiir Mensch, Tier und Umwelt*

» ABC-L6schpulver enthalt wichtige Diingemittelprodukte
Weniger Umweltbelastung durch reduzierten
Einsatz von Verpackungsmaterial

« Hergestellt in energiebewusster Produktion

*bei ordnungsgeméfRer Anwendung im Brandfall

‘R CERT

www.jockel.de & 5

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10/10




» Hebelloscher - Schaum-Kartu

Leichte Handhabung mit sofort

erkennbarer Funktionsweise
Gezielte Loschmitteldosierung

Uber Hebelarmatur
Zugsicherung gegen versehentliches

Ausldsen
Ergonomische Tragegriffe

Geeignet fur elektrische Anlagen bis 1.000
Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

Kompakte und stabile Armatur

Breites Einsatzspektrum in den
Brandklassen A und B

Innenliegende Loschmittelkartusche mit
Schaumkonzentrat

Léschkraft durch Erstickung und Kiihlung
Auch erhéltlich mit Hochleistungsléschkraft
Mit FuBring fur sicheren Stand und Schutz
des Behélterbodens

Inkl. witterungsbestandigem Wandhalter

Qualitatsstahlbehalter mit hochwertiger
AuRlenbeschichtung und
widerstandsfahiger Innenbeschichtung
Robuste und kompakte Hebelarmatur M 74
aus glasfaserverstarktem Polyamid mit
vernickelten Messing-Gewindeeinséatzen
Wirksamer Korrosionsschutz durch
Beschichtungen und stabile FuRringe aus
schlagfestem Kunststoff

Witterungs- und UV-bestéandige Einzelteile

Servicefreundlich: GroRRe Behalteréffnung
M74 flr schnellen Léschmittelaustausch;
leichte Wiederbefillung
Wartungsfreundlich: Leichte

(De-) Montage aller Teile

Wirtschaftlich: Standardisierte Ersatzteile,
keine Sonderwerkzeuge erforderlich

nach DIN EN 3

> Techni

SK 6 H Bio System 34 6 | JoMix A +
69-185-00 - B*
(Vargang(erpslll(JGS H) System) soMixiB
SK 9 H Bio System 43 9| JoMix A +
(plus) 99-185-00 JoMix B*

(Vorganger SK 9 H System)

*JoMix B befindet sich in der Kartusche LE: Léschmitteleinheiten

34

43

JIIIEKEI@@

System

Schaum-Kartusche

DIN
EN 3
CE
0035 |__FuBring

MADE IN
@ GERMANY

SK6H
Bio
System 34,

Diese handlichen Schauml&scher sind die ideale Lésung bei Entstehungsbrénden
der Brandklassen A und B. Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind
wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf der Oberflache des Brandgutes
einen geschlossenen dampfdichten und wéssrigen Film zu bilden, auch bei
brennenden Flissigkeiten. Diese Sperrschicht verhindert den Austritt von Dampfen
und Gasen und behindert darliber hinaus noch die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut.
Das Feuer wird also erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils
einen kuhlenden Effekt. Der Schaum l&sst sich spéter gut entfernen. Durch einen
deutlich verringerten Fluoranteil sind diese Jockel-Bio-Schdume bedeutend
umweltfreundlicher. Selbstverstandlich verzichtet Jockel auf Schaumkonzentrat mit
Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansdure (PFOA). Dank einer
optimierten Rezeptur, der Erhéhung der I8schaktiven Substanzen und der
Feinabstimmung (berzeugen die Hochleistungs-Bio-Schdume mit einer noch
schlagkraftigeren Léschwirkung.

» Léschmittel mit griiner Kraftformel mit stark verringertem Fluoranteil und
besserer biologischer Abbaubarkeit

» Zukunftsichere Schaumrezepturen: Ersatz von perfluorierten Tensiden durch
polyfluorierte Tenside (polyFT) auf Basis von C6-Fluortelomeren

« Ganzlicher Verzicht auf PFOA und PFOS*

« Unbedenklich fir Mensch, Tier und Umwelt

« Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von
Verpackungsmaterial

» Hergestellt in energiebewusster Produktion

*bei ordnungsgemaRer Anwendung im Brandfall

52 sek.

183 10  0°Cbis +60°C  CO, 2 se 597mm 270 mm 10,6 kg
233 12 0°Cbis+60°C  CO, 1% s09mm 268mm  151kg

Produktbilder kénnen geringfiigig abweichsn

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10/10
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» Hebelloscher - Wasser

e Leichte Handhabung mit sofort
erkennbarer Funktionsweise

o Gezielte Loschmitteldosierung
Uber Hebelarmatur

e Zugsicherung gegen versehentliches
Auslésen

o Ergonomische Tragegriffe

o Geeignet fir elektrische Anlagen bis 1.000
Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

o Kompakte und stabile Armatur

o Einsetzbar in der Brandklasse A

e Loéschkraft durch Kithlung und
und I6schaktive Additive

o Mit FuBring fur sicheren Stand und Schutz
des Behélterbodens

o Inkl. witterungsbestandigem Wandhalter

o Qualitatsstahlbehalter mit hochwertiger
Auflenbeschichtung und
widerstandsfahiger Innenbeschichtung

¢ Robuste und kompakte Hebelarmatur M 74
aus glasfaserverstarktem Polyamid mit
vernickelten Messing-Gewindeeinséatzen

o Wirksamer Korrosionsschutz durch
Beschichtungen und stabile Fu3ringe aus
schlagfestem Kunststoff

o Witterungs- und UV-besténdige Einzelteile

« Servicefreundlich: Grol3e Behalterdffnung
M74 fur schnellen Léschmittelaustausch;
leichte Wiederbefillung

- Wartungsfreundlich: Leichte
(De-) Montage aller Teile

- Wirtschaftlich: Standardisierte Ersatzteile,
keine Sonderwerkzeuge erforderlich

- nach DIN EN 3

> Techni

6 | Wasser
W 6 H System 21 65-030-00 mit Zustzen

9 | Wasser
W 9 H System 27 95-030-00 mit Zusatzen

LE: Léschmitteleinheiten

JIIIEKEIE@

System

Wasser-Auflade
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Diese Wasserléscher werden zur Bekdmpfung von Branden fester, glutbildender
Stoffe verwendet, d.h. sie sind die ideale Lésung bei Entstehungsbrédnden der
Brandklasse A. Wasser gilt als das &lteste Léschmittel der Menschheit. Seine
Léschwirkung beruht auf der Abkiihlung. Hierbei werden die thermischen Reaktions-
voraussetzungen behindert, so dass die weitere Umwandlung brennbarer Stoffe
und die Zufuhr brennbarer Gase und Déampfe unterbunden wird.

Heutzutage wird durch l6schaktive Zuséatze (Additive) seine Wirksamkeit erheblich
gesteigert sowie Bakterien- und Algenbildung vermieden.

*bei ordnungsgeméRer Anwendung im Brandfall

21

27

Wasser mit unbedenklichen I6schaktiven Additiven
Ganzlicher Verzicht auf PFOA und PFOS
Unbedenklich fir Mensch, Tier und Umwelt*
Weniger Umweltbelastung durch reduzierten
Einsatz von Verpackungsmaterial

Hergestellt in energiebewusster Produktion

ler kénnen geringfiigig abweichen

6 +5°Cbis +60°C  CO, LSk se7mm 270mm 106 kg
9 +5°Chis+60°C  CO, 4% s99mm 268mm 151kg

www.jockel.de &



» Hebelloscher - Fettbrand

e Leichte Handhabung mit sofort

erkennbarer Funktionsweise
o Gezielte Léschmitteldosierung

Uber Hebelarmatur
e Zugsicherung gegen versehentliches

Ausldsen
o Ergonomische Tragegriffe

o Geeignet fur elektrische Anlagen bis 1.000
Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

e Kompakte und stabile Armatur

o Breites Einsatzspektrum in den
Brandklassen A, B und F flr Speisedl- und
Speisefettbrande

e Lé&schkraft durch Erstickung und Verseifung

e Mit FufRring fur sicheren Stand und Schutz
des Behalterbodens
e Inkl. witterungsbestandigem Wandhalter

o Qualitatsstahlbehalter mit hochwertiger
AuRenbeschichtung und
widerstandsfahiger Innenbeschichtung

e Robuste und kompakte Hebelarmatur M 74
aus glasfaserverstarktem Polyamid mit
vernickelten Messing-Gewindeeinsatzen

o Wirksamer Korrosionsschutz durch
Beschichtungen und stabile FuRringe aus
schlagfestem Kunststoff

o Witterungs- und UV-bestandige Einzelteile

» Servicefreundlich: GroRe Behélterdffnung
M74 fur schnellen L6schmittelaustausch;
leichte Wiederbefillung

« Wartungsfreundlich: Leichte
(De-) Montage aller Teile

« Wirtschaftlich: Standardisierte Ersatzteile,
keine Sonderwerkzeuge erforderlich

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG fur die Schifffahrt
(wird beantragt!)

> Technis

3 | wassrige
Lésung fur
Fettbrande

F 3 H System 8 32-378-00

LE: Léschmitteleinheiten

JIIIEKEIE@
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Fettbrand-Auflade

DIN
EN 3
0736 [ FuBring___|
c E MADE IN
0035 W GERMANY

Wer jemals vor einer brennenden Pfanne oder Fritteuse stand, weil® mit welcher
Geschwindigkeit sich Speisedl und -fett selbst entziinden kann. Jetzt das falsche
Léschmittel, wie z. B. Wasser, und es kommt zur sogenannten Fettexplosion. Da
brennendes Fett oder Ol bereits mehrere hundert Grad Celsius heif} ist, verdampft
zugegebenes Wasser schlagartig. Durch diese explosionsartige Verdampfung wird
das brennende Fett aus dem Behalter geschleudert.

Spezielle Einsatzbedingungen erfordern besondere L&sungen. Jockel-
Fettbrandléscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlésung, die beim
Aufspriihen auf brennendes Ol zu einer Verseifung fuhrt. Dadurch wird der Brand
erstickt. Als besonderes Gerat hat Jockel den F 3 H Systemim Programm.

Dieses Geréat ist mit einem speziellen Schaum gefiillt und einsetzbar in den Klassen
A und B und sogar in der Brandklasse F bei der Bekampfung von Speisedl- und
Speisefettbranden.

» Unbedenklich fir Mensch, Tier und Umwelt*
Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von
Verpackungsmaterial

- Hergestellt in energiebewusster Produktion

*bei ordnungsgemaRer Anwendung im Brandfall

17 sek.

o 375 mm

230 mm

6,5 kg

55 75 2 -30°Cbis +60°C CO,

Produktbilder ksnnen geringfiigig abi eirhan
Technische Anderungen vorbehalten

Stand 04/13
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1. Hebel kurz
niederdriicken
und wieder
loslassen.

2. Schlauch auf
den Brandherd
richten.

3. Hebel
niederdriicken.

» Funktionsweise Auflade /

Bei dieser Bauart befindet sich in dem Feuerléscherbehalter ein
separater Treibgasbehalter. Wird der Léscher Gber Driicken des
Hebels ausgeldst, wird die Treibgaspatrone Uber den
Schlagbolzen angestochen. Das Treibmittel (CO,) strémt in den
Léschmittelbehalter und setzt diesen unter Druck. Man sagt, der
Léscher wird ,,aufgeladen®, d.h. er ist nun bereit, das Léschmittel
auszustofRen. Der Anwender kann Uber die Hebelaramtur das
L&schmittel dosieren.

JDEKEIX@(@

» Brandklasse

Feste,
glutbildende
Stoffe, z.B.

Holz, Textilien

Flussige
oder flUssig
werdende Stoffe,
z.B. Benzin, Ole

Gasférmige,
auch unter
Druck stehende
Stoffe, z.B. Propan

Speisedle

und -fette

(pflanzlich
oder tierisch)

» Wartung

Gewerblich genutzte Feuerldscher missen regelmaBig von
legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406 Teil 4 gewartet und
instand gesetzt werden und gemafR Betriebssicherheits-
verordnung sicherheitstechnisch durch eine befahigte Person
nach TRBS 1203 Abs. 3.2 geprift werden.

Denken Sie daran, nach einem Einsatz den L&éscher durch den
JOCKEL-Fachhéandler instandsetzen und einsatzbereit machen
zu lassen. Erst dann den L&scher wieder an seinem
Bestimmungsort aufstellen. Ihr Jockel-Brandschutzpartner berét
Sie gernein allen Brandschutzfragen umfassend.

» Richtig Léschen

~—~
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Flachen- und Objektbréande Tropf- und FlieBbréande

Flachen- / Objektbrande von vorne J Tropf- und FlieRBbrénde von oben
und unten beginnend Iéschen. nach unten I6schen. Dabei den
Dabei den Brand in Windrichtung Brand in Windrichtung angreifen.
angreifen.

JlJI:KEI.@®

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
Jagerwald 28-30 « D-42897 Remscheid
Tel.: 02191/9667-0 « Fax: 02191/9667-54
info@jockel.de » www.jockel.de

. -
= ] Wir in Deutschland!

Wandbrénde Wenn méglich mit ausreichend

Feuerl6schern gleichzeitig und
Wandbrénde von unten nach oben QR nicht nacheinander I6schen.
I6schen. Dabei den Brand in Achtung: Ruckzundungen
Windrichtung angreifen. beachten.

Ihr Brandschutzfachhandler
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