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Technische Daten

Merkmal JoCAFS 10 ABF

Füllvolumen 10 Liter

Betriebsdruck 18 bar

Durchsatz

Nass
Trocken

13,33 Liter
5,21 Liter

Funktionsdauer

Nass
Trocken

ca. 45 Sek.
ca. 115 Sek.

Temperaturbereich ca. 0°C bis 60°C

Wurfweite

Nass
Trocken

ca. 16 m
ca. 11 m

Löschmittel JoMix CAFS ABF

Frostsicher
auch als frostsichere Variante bis -25°C 
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Merkmal JoCAFS 10 ABF

Elektrische Anlagen EN 3: bis 1.000 Volt / 1 m Abstand

Treibmittel Druckluft 300 bar / 2 Liter

Schlauch 1,5 m mit Hochleistungslöschpistole

Zulassungen
EN 3 (Sonderlöschgerät) MPA*, 

Germanischer Lloyd*, SAI Global*

Max. Löschleistung 55 A / IV B

Gewicht

Leer
Befüllt

ca. 12,5 kg
ca. 23,8 kg

Abmessungen (ohne 
Druckflasche und 

Anbauten)

Höhe ca. 570 mm
Durchmesser ca. 220 mm

Mit den Jockel CAFS verfügen Sie über das
Druckluftschaumsystem der Zukunft:
 
4Universell befüllbar
Alle gängigen Schaummittel können mit den Jockel CAFS verwendet 
werden. D.h, Feuerwehren können die Geräte mit 
Schaumlöschmitteln aus Ihrem regulären Bestand befüllen und 
müssen kein extra Lager vorhalten. Das spart Zeit bei der 
Beschaffung und Geld.
 
4Unkomplizierte Wiederbefüllung
Die außenliegende 2-Liter-Druckluftflasche mit 300 bar kann gleich für 
zwei Einsatzzyklen verwendet werden ohne diese zu wechseln. So 
entsteht ein wichtiger Zeitvorteil. Anschließend ist es möglich, die 
Druckluftflasche sowohl mit Atem- als auch Geräteluft, welche bei 
jeder Feuerwehr im Einsatz befindlich ist, wieder zu befüllen.
 
4Überzeugend in Höhe und Weite
Mit einer Wurfweite von bis zu 20 m und einer Wurfhöhe von ca. 16 m 
können Brände in schwierig zu erreichenden Bereichen oder mit dem 
erforderlichen Sicherheitsabstand sicher gelöscht werden.
 Stufenlos einstellbar: Nass- oder Trockenschaum4
Im Brandfall muss es schnell gehen. Während der erste Angriff meist 
mit Nassschaum erfolgt, um den Brand schnell durch Kühlung zu 
ersticken, kommt es im zweiten Schritt darauf an, einen festen 
Schaumteppich gegen Rückzündungen aufzubauen. Mittel- und 
Trockenschaum ist hierfür nun gefordert. Durch die bequeme, 
einfache und innovative, stufenlose Verstellung kann auf diese 
individuellen Gegebenheiten, jederzeit punktgenau reagiert werden. 
Besonders von Vorteil ist diese Eigenschaft, bei der Isolierung von 
explosionsgefährdeten Gütern oder bei der Dekontamination von Öl- 
und Treibstoffunfällen.
 

*in Vorbereitung

4Anwenderfreundliches Leichtgewicht
Für eine bessere Tragbarkeit und Ergonomie wurde bei der 
Entwicklung schon auf ein sehr geringes Gewicht geachtet, um der 
Situation des Anwenders, der häufig zusätzlich ein schweres 
Atemgerät auf dem Rücken tragen muss, gerecht zu werden.

4Demnächst:
Neben CAFS in handlicher 10 l Größe erhalten Sie auch fahrbare 
CAFS mit 50 l Löschinhalt oder als mobile Skid Unit.

Jockel CAFS
Löschperformance in neuer Dimension Wir in Deutschland!


